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TEPELNY VYMENIK TRUBKOVY TEPLA VODA - KAL
TVVK-T

POUZITI

Trubkovy tepelny vyménik tepla voda -
kal je uren pro nepfimy ohfev
smésneho kalu a udrzZovani procesni
teploty pfi anaerobni stabilizaci kall
z Cistiren odpadnich vod. VyuZitelné jsou
i pro jina odvétvi priimyslu pro ohfev
suspenzi a neagresivnich roztoku, kde
Ize ocekavat zanaSeni prostoru ohfi-
vaného média.

Vymeénik sestava ze systému trubek,
ve kterych probiha vymeéna tepla, a
z krytu s tepelnou izolaci. Teplosménna
plocha trubkového vymeéniku je tvofena
dvéma do sebe vloZzenymi trubkami.
V prostoru mezi vnéjSi vnitfni trubkou
proudi topna voda, vnitini trubkou proudi ohfivany kal. Na koncich vyméniku vné tepelného krytu jsou
umisténa kolena a pfipojovaci pfiruby pro potrubi teplé vody a pro potrubi ohfivaného kalu.

Potrubi kalu je vybaveno vypous$técimi armaturami a odvzduSiiovaci armaturou, potrubi topné vody je
vybaveno armaturou pro odvzdu$néni.

PREDNOSTI TRUBKOVEHO TEPELNEHO VYMENIKU

Pfednosti tepelného trubkového vyméniku tepla voda - kal TVVK-T je:

e jednoduché feSeni nepfimého ohfevu smésného kalu a
udrZzovani procesni teploty pfi anaerobni stabilizaci kalu,

e moznost zvySeni tepelného vykonu doplnénim vymeéniku
o dalSi vykonovy modul,

o relativné malé naroky na potfebny prostor,

e moznost upravit rozméry modull podle potfeb konkrétniho
objektu,

e jednoducha konstrukce,
e snadna obsluha,
e jednoduché cisténi kalového prostoru.
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POKYNY PRO PROJEKT

e Vymeénik v uvedeném provedeni je uréen pro neagresivni
ohfivané a ohfivaci medium.

e Limitujici mnozstvi suSiny v kalu je 10% hmotnostnich, velikost
pevnych ¢asti do 10 mm.

e Pro zajist&ni minimalizace Cetnosti isténi a hospodarnosti
provozu je doporuc¢ena minimalni rychlost proudéni kalu 1 m/s.

e Pro kontrolu spravné funkce vyméniku je vhodné osadit na vstupnich a vystupnich hrdlech
alespon pifimé méreni teploty.

o Uzaviraci armatury je vhodné instalovat pfimo u vyméniku s umoznénim volného a
bezpeéného pohybu obsluhy.
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PROVEDENI VYMENIKU . S

Vyméniky se vyrabéji ve dvou modifikacich podle pouzitého materialu -
NneboK.

Provedenivyméniku N: vymeénik je cely vnerezu
Provedeni vyméniku N/K:

o systém teplosménnych trubek ocel nerezova DIN 1.4301, povrchova
Uprava mofenim;

e materialové provedeni - nosné ocelové konstrukce a krytti ocel tF. 11, — -
e povrchova Uprava plech( snimatelnych krytd - pozink,
e ocelovanosnakonstrukce Zarové zinkovano, §
e vSeopatfenonatérem.
Na zvlastni pozadavek zakaznika muze byt vyménik opatfen i koneénym
natérem podle CSN 03 8240 pro 4. stuperi korozni agresivity. —~
Zakladni provedeni je bez jefabku, je mozné dodati s jeFabkem. L ——
Vyménik je zkouSen na tésnost kalového i vodniho systému pfetlakem
0.4 Mpa. ZAKLADNi PRIPOJOVACI ROZMERY:
Pfipojovaci hrdlo voda: DN 80, PN 16
Pfipojovaci hrdlo kal: DN 150, PN 10
Podle prani zakaznika je mozné pfizpusobit jakykoliv
ZAKLADNiROZMERY VYMENIKU: parmelr zaizegh
L ) ) DN-V DN-K P A B c D

8m?d 5460 | 950 982 | DN80/PN16 | DN150/PN10 | G6/4" | 226 667 376 510
16 m? 5460 | 1852 | 982 | DN80/PN16 | DN150/PN10 | G6/4" | 226 667 376 510
24md 5460 | 3754 | 982 | DN8O/PN16 | DN150/PN10 | G6/4" | 226 667 376 510

Pozn.: Program pro vypocet, dimenzovani velikosti a tlakovych ztrat vymeénik( nejdete spolu s informacemi o dalSich vyrobcich a
nabidce spolegnosti na http:/www.kk-technology.cz.
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